Canon 

PIXUS8 的 R プリンタ設置ガイド 


プリンタの設置について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。 

始める前に： 尼、ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 

ご覧にならずに作業をした場合、思わめ事故を起こしたり、义災や感電の原因になります。 


1設置しましよう 2接続しましよう 


姻包品を確認する 


箱の中には次のちのび入っています。足りないちのや損傷しているちのびある場合は、 
お手数ですびお買い巧めの販売店にご連絡ください。 


逸為冷 

□プリンタ本体 □フオトぺ-パ-カセット □ CD - R トレイガイド 


□ 8 cmCD - R アダプタ 

( CD - R トレイに装着されてしほす) 


〇 



□プリントヘッド □ インクタンク(日個） □ CD - R トレイ 


□ 電源コード □ プリンタソフトウェア CD-ROM 

□ 使用説明書（プリンタ設置ガイド/プリンタ接続ガイド/基本操作ガイド） 

□ CD - R トレイガイドを取り付けよう/フオトペーパーカセツトを取り付けよう 


□ フォトプリントを楽しもう □ PictBridge でかんたん写真印刷！ 

□ CD - R トレイガイド/フォトペーパーカセツト保管箱 

□ 保証書 □ サービス&ヴポー トのご案内 

□ 専用無線 LAN カード（本体に装着されています） 

□ US 巨ケーブル （1 .日 m ) □ 「電波干渉に関するご注意」ステッカー 


2 . プリンタを平らな場所におく 

用紙は手前に出てくるので、プ U ンタ 
の前には物を置かないでください。 

?壁越しやフ□ア間でち通信でさま 
すび、通信状態び悪< なる可能性 
びあります。壁を挟まない場所で 
のご使用をお勧めします。 

3 テープと保護材を取る 

テープの位置は実際と異なる場合びあ 
ります。 


丈夫で平らな場所に置く^ 



■用紙ヴポート ©を 開き、排紙 トレイ© を完全に弓 I き出す 



?万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

1 コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する 

2 . US 目ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ 

©ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほラをプリンタの US 目ケーブル接続部に 
差し込む 

@もラー方のコネクタを、コンピュータの US 目ポートに差し込む 

USB ポートび2つ！;(上ある場合は、どちらに差し込んでもかまいません。 



〇 電源コードをプリンタ背面の電源接続部に差し込む 

しっかり奥まで差し込んでください。 

4 電源プラグをコンセントに差し込む 
5 プリンタの電源 ボタン© を押す 


電源ランプの点滅び点灯に 
変わるまでお待ちください。 


コンピュータの電源は 
オフのままです。 



^ • Acioovm がの電源電圧で使用しないでください。义災や感電の原因になります。 


を意 


Q ♦電源プラグを巧くとさは、電源ランプが消えていることを確認してください。 
m ± 動作中に電源プラグを巧くと、その後印刷でさなくなることがあります。 

• エアコンなどとコンセントを共用しないでください。 


Windows をお使いの場合 

Q • 指示があるまでコンピュータの電源をオンにしないでください。 

• 万ーコンピュータをオンにしていてちのような画面が表示 
されたら、キャンセルをクリックしてコンピュータの電源 
をオフにして < ださい。 


ク I 」ックする 



3プリントへッドを取り付けましよう 

1 フ□ントカバーを開け、オレンジ色の テープ© をはがす 

フ□ントカバーを開けると、プ U ント へッ ドホルダび中央に移動します。 






3 プリントヘッドをパッケージから取り出す 





Q • これらの部分には手を触れないでください。 

•一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 


裏面へ続きまず 
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Canon PIXUS 865 R プリンタ設置ガイドつづき 


5 プリントヘッドをプリントヘッドホルダに差し込む 





• 一度取り付けたプリントヘッドは取り外す尼、要はありません。レバーは上げないでくださし、。 


4■インクタンクを取り付けましよう 


] シアン （ Cyan ) のインクタンク 

( BCI -6 C ) を取り出し、オレンジ色のテ 
ープ ©を 矢印の方向に引いて、すべて 
はがしてから、 包装© をはがす 

2 . 図のようにインクタンクを持ち、保護 
キャップ® を、矢印の方向にひねって 
取り外す 


この面を強く押さないで 
ください。インクが飛び I 
出すことがあります 



A • 保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクび付着しており、巧民や 
を意 周囲を巧すことがあります。 



® • 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 



4 同じ手順 （1、 2、 3) で、他のインクタンクを取り付ける 

インクの並びを間違えないよう、ごを意ください。 

Black ( BCI -6 BK ) 

Black 旧 Cl -3 e 目 K ) 

Yellow ( BCI -6 Y ) 

Magenta ( BCI -6 M ) 

Cyan ( BCI -6 C ) 

5 フ□ントカバーを閉じる 

電源ランプび点滅し、準備動作をはじめます。点滅び終わり（約]分)、緑色の点灯に変わる 
まで他の操作を行わないでください。 


§用紙をセットしましよう 

1 用紙ガイドをつまんで A 4 サイズのややを端に移動し、 A 4 サイズの普通紙 
をセツトする 



普通紙は約]己日枚までセツトでさます。 

積載マークを超えないよラにセツトしてください。 


積載マーク 


2 用紙ガイドを用紙の側面に 
軽く当てる 


用紙ガイドを正しい位置に 
合わせないと、正しく印刷 
されないことびあります。 



ち端に用紙を合わせる 


^プリントへッドの調整をしましよう 

されいに印刷をするためには、プ U ントヘッドの位置調整をする必要びあります。次の手順 
でプ U ントへッドの位置を調整しておさましよう。 


電源ランプが緑色の点なに 
なっていることを確認し、 
リセットボタンを押し続け、 
電源ランプが 4 回点滅した 
とさ離す 



パターンび印刷されます。 


印刷されなかった場合 

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷びかすれる/違う色になる/白いすじび入 
る」 (crp.78) をご覽ください。 


^ 印刷結果を確認する 


図のようなパターンび印刷されたら、 BJ カート U ツジのプ U ントへッド位置は自動的に調整 
されます。 




• ちのパターンび印刷されなかった場含 

『基本操作ガイド』の「電源ランプび才 
レンジ色に点滅している」 (Crp.85) 

をご覧ください。 

• プリンタを使ってみて印刷面にすじが入 
った場を 

『基本操作ガイド』の「印刷されない/ 
印刷びかすれる/違う色になる/白いす 
じび入る」 （ C 产 P .78) をご覽ください。 

♦プ U ントヘッドの位置調整は、プ IJ ンタ 
ドライバの[ユーティ U ティ]シートか 
ら行うこともでさます。 

『基本操作ガイド』の「プ U ントヘッド 
位置を調整する」 （ C 戸 P .72) をご覽く 
ださい。 



7 


プリンタソフトウエアとマニュアル 
をインストールしましよ5 


プ U ンタソフトウェアとマニュアルのインス!-ールについては、『プ U ンタ接続ガイド』をご 
覧ください。 


























































